Sicherheit der Elektroinstallation
in Wohngebauden

ELEKTRO



Impressum

Herausgeber:

GED Gesellschaft fur
Energiedienstleistung GmbH & Co. KG
Reinhardtstralle 32

10117 Berlin

Redaktion:
Arbeitskreis Kommunikation
der Initiative ELEKTRO+

Fachliche Bearbeitung:

Fachausschuss Elektro- und Informations-
technische Gebaudeinfrastruktur (EIG)
der HEA - Fachgemeinschaft fur
effiziente Energieanwendung e. V., Berlin

Bildnachweis:

ABB (S. 12), alexandersw/adobestock.com (S. 10), de-
agreez/adobestock.com (S. 5), Doepke (S. 13), Frankische
Rohrwerke (S. 15), finecki/adobestock.com (S. 4),

Gira (S. 12), js-photo/adobestock.com (Titel), justoomm/
adobestock.com (S. 11), HEA (Titel, S.8,S.11,S5.13),
Phoenix Contact (S. 15), slavun/adobestock.com (S. 16),
Siemens (S. 13), ZVEH (Titel, S. 6, S. 18)

Copyright:
GED Gesellschaft fur
Energiedienstleistung GmbH & Co. KG

2. Auflage April 2024
© GED 2024

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der
Vervielfiltigung und Verbreitung sowie der Ubersetzung.
Die gesamte Broschiire oder Teile der Broschiire dirfen in
jeglicher Form nicht ohne schriftliche Genehmigung des
Herausgebers reproduziert, vervielfaltigt oder verbreitet
werden. Trotz groBtmoglicher Sorgfalt bei der Bearbeitung
der Broschiire ist jegliche Haftung fiir Aktualitat, Richtig-
keit und Vollstéandigkeit des Inhalts ausgeschlossen.



Inhalt

1 Einleitung

2 Priifung der Elektroinstallation

3 Alte Elektroanlagen sind oft mangelhaft

4 Haufige Fehlerquellen

5 Kontrollieren Sie lhre elektrische Anlage

6 Blick in die Zukunft

7 Ubersicht wichtiger Normen, Richtlinien und Vorgaben

8 Wer hilft mir bei der Umsetzung?

9 Weiterfiihrende Informationen

11

14

15

17

18

19



1 Einleitung

Ab wann ist ein Gebdude eigentlich ein Altbau?
Das ist nicht so einfach zu bestimmen. Unabhan-
gig vom tatsdchlichen Alter wird ein Gebaude

in der Regel als Altbau bezeichnet, wenn es auf-
grund seiner Bauweise bzw. der Beschaffenheit
der Haustechnik nicht mehr den heute gangigen

technischen Standards entspricht.

Hinzu kommt, dass in Wohngebduden immer
mehr neue Anwendungen dazukommen, wie z. B.
die Elektromobilitat. In diesem Zusammenhang
wird die elektrische Infrastruktur haufig nur punk-
tuell erweitert bzw. bei Gebdudesanierungen
haufig ganz auf die Erneuerung der Elektrovertei-

lung sowie der Kabel und Leitungen verzichtet.

Bei einer Sanierung sollte die Elektroinstallation nicht vergessen werden.

Ein weiterer Aspekt ist, dass bestimmte Teile
eines Gebaudes Alterung und Verschleil3 un-
terliegen. Neben der Hausfassade, der Heizung
und den Fenstern altert natiirlich auch die
Elektroinstallation, z. B. Kabel und Leitungen.
Weiter findet im Lauf der Zeit eine Abnutzung
von Schaltern und Steckdosen statt. Daher sollte
die Elektroinstallation spatestens ab einem Alter
von 35 Jahren Uberpriift und wenn notwendig

modernisiert werden.

Eine Studie des Zentralverband Elektrotechnik-
und Elektronikindustrie e. V. (ZVEI) ergab, dass in
rund 34 Prozent der Eigenheime und etwa in 47
Prozent der Mietbauten, die dlter als 35 Jahre alt
sind, noch keine elektrische Sanierung stattfand.
Werden Haushalte hinzugerechnet, in denen nur
teilweise saniert wurde, befinden sich in Gber

70 Prozent der Wohngebdude in Deutschland
Elektroleitungen, die tGber 35 Jahre alt sind.*

*weitere Informationen auf Seite 19



Wird die Elektroinstallation nicht angepasst,
stellen sich haufig bereits nach kurzer Zeit Fra-

gen nach der Zukunftsfahigkeit und damit auch

nach der Sicherheit. Beide Aspekte werden auf

den folgenden Seiten ausfiihrlich behandelt.

Die Elektroinstallation funktioniert seit

vielen Jahren, es Ilduft doch alles! Warum sollte

ich aktiv werden?

Verfiige ich iiber ausreichend Stromkreise, um
auch in Zukunft meine Elektrogerdite sicher zu

\

Darfich an einer Mehrfachsteckdose gleichzeitig
Waschmaschine und Trockner betreiben?

\

Sind mein Haus und meine elektronischen Gerdte
vor Uberspannungen geschiitzt?

\

betreiben?

Konnte ich ein Elektroauto bei mir zu Hause laden?

/

Ich méchte mein Heizsystem umstellen und eine
Elektro-Wédrmepumpe betreiben. Was ist in diesem
Fall bei meiner elektrischen Anlage zu beachten?

/

Woran erkenne ich liberhaupt eine marode
Elektroinstallation?

Habe ich geniigend Schutzschalter im Einsatz und
wiirden die im Fehlerfall sicher auslésen?

/

Kann ich eine PV-Anlage und einen Speicher an
meiner elektrischen Anlage betreiben?




2 Prifung der Elektroinstallation

Eine Elektroinstallation sollte wie ein Auto Sicherheit verschafft hier eine professionelle
selbstverstandlich in regelméaBigen Abstanden Uberpriifung der Elektroinstallation, z. B. durch
Uberpriift werden. In beiden Féllen hdngen einen E-CHECK eines Innungsfachbetriebes der
Gesundheit und Leben von funktionstiichtigen Elektrohandwerke, eventuell in Verbindung mit
Sicherheitssystemen ab. einer Anpassung bzw. Modernisierung der Instal-

lation. Doch wann ist der richtige Zeitpunkt fir

eine Uberpriifung?

Folgende Anlisse sind fiir eine Uberpriifung zu
empfehlen:

+ beim Kauf einer Immobilie

+ bei einem Mieterwechsel

+ bei Sanierung oder Renovierung bzw.

bei Erweiterung der Installation

bei Anschluss einer Lademdglichkeit

fur Elektrofahrzeuge

bei Montage einer Photovoltaikanlage

2.1 Priifung beim Kauf

einer Immobilie
Der Kauf einer Immobilie ist ein groBer Schritt,
der wohl Uiberlegt sein sollte. Wird mit dem

Gedanken gespielt einen Altbau zu erwerben,

mussen immer ModernisierungsmafBnahmen

der elektrischen Anlage mit einkalkuliert wer-

Die Elektroinstallation ist ein fester Bestandsteil den. Eine Uberpriifung der Elektroinstallation
einer Immobilie. Die Frage nach der Zukunfts- mit einem E-CHECK durch eine Elektrofachkraft
fahigkeit und der Sicherheit der Anlage wird schafft hier schon im Vorfeld Klarheit, was ange-
selten gestellt, kann aber gerade im Nachhinein passt oder erneuert werden muss. Smart Home
ein groBes Manko sein. Zum Beispiel kann sich Anwendungen, Elektromobilitat, Integration
herausstellen, dass in einem Stromkreis eine einer Photovoltaikanlage oder einfach nur ein
Uberlastung entsteht, wenn leistungsstarke Gefrierschrank im Keller kdnnen bei einer man-
Gerdte an diesem Stromkreis angeschlossen sind gelhaften Installation schnell zu einem grof3en
und gleichzeitig genutzt werden. Problem werden.



Aber auch nach dem Kauf der Immobilie sollte
auf eine regelméaBige Uberpriifung nicht verzich-

tet werden.

Empfehlung

ELEKTRO+ empfiehlt hier eine Uberpriifung
der Elektroinstallation mit einem E-CHECK

spatestens alle 4 Jahre.

2.2 Priifung bei einem Mieterwechsel
Laut BGB ist der Vermieter in der Pflicht, das

Mietobjekt in einem mietfdhigen Zustand zu
erhalten. Nach der Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofes erneuert sich die Instandhaltungs-

pflicht des Vermieters jeden Tag.

Tipp

Instandhaltung und Instandsetzung: Das BGB
weist die Instandhaltung in § 535 ausdriick-
lich dem Vermieter zu:,Der Vermieter hat

die Mietsache dem Mieter in einem zum ver-
tragsgemalBen Gebrauch geeigneten Zustand
zu Uiberlassen und sie wahrend der Mietzeit in

diesem Zustand zu erhalten.”

Die elektrische Sicherheit darf selbstverstand-
lich nicht vergessen werden. Dass Mieter selbst
Hand an Steckdosen, Lichtschalter oder Leuch-
ten gelegt haben, kann nie ganz ausgeschlossen
werden. Eine regelmaBige Uberpriifung durch
einen E-CHECK bei einem Mieterwechsel gibt
nicht nur dem zukinftigen Mieter ein gutes
Gefiihl, sondern auch dem Vermieter die recht-
liche Sicherheit. Hinweis: Die Uberpriifung der
elektrischen Anlage einer Immobilie ist zu 100

Prozent umlagefdhig.

2.3 Priifung bei Sanierung und Re-
novierung oder bei Erweiterung der
Installation

In vielen Fallen wird bei einer Renovierung

nur oberflachlich saniert und z. B. nur ein alter
Lichtschalter gegen einen moderneren Schalter
ausgetauscht. Die dazugehorige Leitung und die
Sicherung werden dabei oft ohne Uberpriifung
einfach weiter genutzt. Eine weitere Gelegenheit
die gesamte Anlage priifen zu lassen, ergibt

sich bei einer Erweiterung der Installation. Das
betrifft zum Beispiel die Installation zusatzlicher
Steckdosen, einer LED-Beleuchtung oder eines
neuen Elektroherds, bei dem Backofen und
Kochfeld getrennt sind. Weiter kdnnen zusétz-
liche Funktionen zur Erh6hung des Wohnkom-
forts vorgesehen werden, die einen Eingriff in
die Installation erforderlich machen, z. B. der
Einbau elektrischer Rollladen, oder die komfor-
table Bedienung bestimmter Anwendungen fiir

das altersgerechte Wohnen.

Hinweis

Arbeiten an elektrischen Anlagen dirfen nur
von einer Elektrofachkraft vorgenommen
werden. Auch beim einfachen Austausch von
Schaltern und Steckdosen ist eine Uberprii-
fung der gesamten Elektroinstallation zu

empfehlen.

Die Innungsfachbetriebe des

Zentralverbandes der Deutschen
Elektro- und Informations-
technischen Handwerke

(ZVEH) bieten die Uberpriifungen

der Elektroanlage an. Fragen Sie bei
Ihrem Innungsfachbetrieb einfach nach
dem E-CHECK!

Gepriift nach VDE.

E-CHECK =

Nur bei lhrem
Innungsfachbetrieb!




3 Alte Elektroanlagen sind
oft mangelhaft

3.1 Gefahr durch fehlerhafte wurden vor Jahrzehnten noch nicht verbindlich
Altanlagen in WOhngebéUden Steigt gefordert. Leitungen mit nur zwei Adern lassen
mit jedem Jahr beispielsweise die Nachriistung eines FI-Schal-
In der auf Seite 4 zitierten Studie der Fach- ters, der eine deutliche Erh6hung des Sicher-
hochschule Stidwestfalen und der Leuphana heitsniveaus garantiert, nicht zu. Ob die Elektro-
Universitat Lineburg im Auftrag des ZVEI wird installation in einer Wohnung oder einem Haus
die Lebensdauer einer elektrischen Anlage mit als sicher angesehen werden kann, hdngt von
bis zu 35 Jahren angegeben. Zugrunde gelegt bestimmten Kriterien ab. Aus Sicht des Personen-
fur die Lebensdauer werden vor allem Auswir- und Geréateschutzes gehoéren u. a. dazu:

Viele Elektroinstallationen entsprechen - wie deutlich zu sehen ist - nicht mehr dem Stand der Technik.

Alle Steckdosen und Leuchten sind tber

kungen durch Belastungen und die Alterung von
Stromleitungen und Schutzgeraten. Wie schon FI-Schalter abgesichert

erwahnt sind laut der Studie mehr als 70 Prozent

Es gibt keine Leitungen mit nur 2 Adern

der Gebdude in Deutschland mit Leitungen aus- In den Verteilungen sind Uberspannungs-

gestattet, welche die Lebensdauer von 35 Jahren ableiter eingebaut

zum Teil deutlich Gberschritten haben.

Die Elektroleitungen sind nicht alter als 35 Jahre

Zahler und Schutzschalter befinden sich

Eine sichere Elektroinstallation bezieht sich aber in geschlossenem Zahlerschrank oder
nicht nur auf das reine Alter einer Anlage. Schutz- Unterverteilung
gerite wie Uberspannungsschutzeinrichtungen

oder Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter)



In einer zweiten ZVEI-Studie*, die von der DHBW
Mannheim mit Unterstlitzung von Sachverstan-
digen durchgefiihrt wurde, konnte die Gefahr
von laienhaft durchgefiihrten Elektroinstalla-
tionen in dlteren Gebduden nachgewiesen wer-
den. Alle Sachverstandigen gaben an, dass die
Haufigkeit von Laieninstallationen umso héher
ist, je alter das Gebaude ist. Eine Uberpriifung
bei Verdacht auf,Pfusch” oder Laienarbeit ist
daher immer der erste Schritt im Rahmen einer
Fehleranalyse. Grundsatzlich gilt: Bei fehlerhaften
SchutzmaBBnahmen muss die elektrische Anlage
unverziglich angepasst werden, um Personen-

und Sachschaden zu verhindern.
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3.2 Hohere Anforderungen durch eine
umfangreichere Gerateausstattung

Ein entscheidender Punkt, warum elektrische
Anlagen regelméfig tberprift werden sollten,
ergibt sich auch aus den veranderten Anforderun-
gen an die Elektroinstallation. Was vor 50 Jahren
noch kostbarer Luxus war, ist inzwischen fiir die
meisten Haushalte zum Standard geworden: Laut
Statistischem Bundesamt konnten sich Anfang
der 1960er Jahre nur 13 Prozent der Haushalte im
friiheren Bundesgebiet einen Kiihlschrank, einen
Fernseher oder eine Waschmaschine leisten. Heute
gehoren diese drei Gerate zur Grundausstattung.

Vielmehr nutzt rund die Halfte aller Haushalte
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Anzahl der Gerate je 100 Haushalte 1988 2000 2022
Kiihlschrank inkl. Kiihl- Gefrierkombination 78 115 126"
Kaffeevollautomat / / 25
Geschirrspiilmaschine 29 49 77
PC / 61 243
Fernseher 107 143 169
Telefon 93 138 290

Ausstattungsbestand deutscher Haushalte
Y2021

* weitere Informationen auf Seite 19

Quelle: Statistisches Bundesamt



in Deutschland mittlerweile zwei oder mehr
Fernsehgerate. Dazu kommt eine Vielzahl weiterer
elektrischer Gerate. Aktueller Trend: die Elektromo-
bilitat, die mit hoher Ladeleistung schnell zu einer

Uberlastung der Elektroanlage fiihren kann.

Die Zahl der elektrischen Anwendungen lag in
den 1970er Jahren noch bei ca. 10 bis 15 und

ist inzwischen auf durchschnittlich 60 bis 70 in
einer Wohneinheit gestiegen. Die Anzahl der
Stromkreise, die heute nach Wohnflache und
besonderen Verbrauchern festgelegt wird, ist
damit deutlich groBer als in Gebauden, die vor 35
Jahren errichtet wurden. Je weniger Stromkreise
verfuigbar sind, um so mehr steigt die Gefahr,
dass bei einem einzigen Fehler die ganze bzw.

grof3e Teile der Wohnung abgeschaltet werden.

Die erhohte Anzahl an Verbrauchern schldgt sich

auch in der Mindestanzahl an Steckdosen nieder,

die in den Wohnraumen installiert werden. Wurden
1955 zwei Steckdosen in Kiiche oder Wohnzimmer
gefordert, waren es seit 2004 pro Wohnzimmer

oder Kiiche schon mindestens 8 Steckdosen.

Bei einer Modernisierung sollten aber nicht
einfach nur zusatzliche Steckdosen installiert
werden. Vielmehr muss auch tberpriift wer-

den, ob die vorhandenen Schutzeinrichtungen
tiberhaupt Personen oder Anlagenteile schiitzen
kénnen. Auch sollten elektrische GroBverbrau-
cher einzeln abgesichert werden und eine ausrei-
chende Anzahl an Steckdosen zur Verfligung ste-
hen, damit nicht mit Hilfe von Mehrfachsteckern
Lmprovisiert” werden muss. Flexibilitat ist auch
im privaten Bereich wichtig. Die Umgestaltung
von zum Beispiel einem Kinder- oder Jugendzim-
mer zu einem Arbeitszimmer erfordert bereits in
der Planung Anpassungen flir Stromversorgung

und Installation von Netzwerktechnik.

Wichtiger Sicherheitshinweis

Nehmen Sie einen merkwiirdigen Geruch in der Elektroverteilung oder an Elektrogerdten wahr

oder sind blanke Kontakte beriihrbar, weil Abdeckungen fehlen oder defekt sind? Informieren Sie

in diesem Fall unverziglich lhren Elektrofachhandwerker. Defekte oder thermisch liberlastete Kabel

und Bauelemente kénnen zu Beschadigungen von Isolierungen oder Ummantelungen fiihren. Im

schlimmsten Fall kommt es aufgrund der Warmeentwicklung zu Brénden und zur Entwicklung hoch-

giftiger Gase. Die Bertihrung blanker Kontakte ist auBerdem lebensgefahrlich. Diese Gefahr muss

umgehend beseitigt werden.




4 Haufige Fehlerquellen

Im Fall einer iberlasteten Mehrfachsteckdose es schnell einem Brand kommen

4.1 Mehrfachsteckdosen ersetzen werden bei der Auslegung und Planung von

keinen Stromkreis Stromkreisen nicht beriicksichtigt und kénnen
Gerade in alten Elektroinstallationen ist die schnell zu einer unzulissigen Uberlastung bis
Diskrepanz zwischen vorhandenen Steckdosen hin zum Brand fihren.

und tatsachlich benétigten Steckdosen sehr hoch.

Daher werden von Nutzern haufig Mehrfachsteck-

dosen eingesetzt, um fehlende festinstallierte

Wussten Sie — iy

Steckdosen zu kompensieren. Laut ZVEI findet 1/2(3/45/6 7890 “,12
sich in 74 Prozent aller Kiichen in Deutschland SChon ?

und in 86 Prozent der Wohnzimmer zumindest ~

eine Mehrfachsteckdose. Mehrfachsteckdosen Bei der Durchfiihrung eines E-CHECK ;

werden alle Stromkreise tiberpruft.
Fallen hier Mdngel oder fehlerhafte
H Beschriftungen auf, werden diese von
Tipp
der Elektrofachkraft behoben bzw.

Es sollte pro Steckdose nur maximal eine nachtraglich beschriftet. 131415 1617 18 1920 21 22 23 24

Mehrfachsteckdose angeschlossen werden.

Werden zwei oder gar drei Mehrfachsteck-

dosen miteinander verbunden, ist es mdg- 4.2. Mangelnde Kennzeichnung bzw.
lich, dass Schutzeinrichtungen im Fehlerfall Beschriftung von Stromkreisen
nicht schnell genug ausl6sen. Eine fehlerfreie Zuordnung von Steckdosen
Falls Sie doch einmal eine Mehrfach- und Leuchten zu den entsprechenden Siche-
steckdose nutzen sollten, achten Sie rungseinheiten, z. B. mit einer Beschriftung im
auf die Kennzeichnung mit dem Zahlerschrank oder einem Unterverteiler, ist
I VDE Priifsiegel. Weitere Informatio- unverzichtbar. Die Praxis zeigt jedoch, dass diese
nen unter www.vde.com Zuordnung oder Beschriftung in vielen Gebau-

den fehlerhaft oder erst gar nicht vorhanden ist.

Die Gefahr entsteht dabei im Verzug, wenn zum

1



Beispiel eine kaputte Lampe getauscht wird und
die dazugehorige Sicherung zum Abschalten der
Spannung nicht identifizierbar ist. Hinweis: Viele
moderne LED-Leuchtmittel sind fest verbaut, ein

Lampentausch ist damit nicht méglich.

hende zweiadrige Leitung nicht durch eine dreia-
drige Leitung ersetzt werden, ist die Nachri-
stung eines Fl-Schalters nicht moglich. Fur diesen
Fall gibt es spezielle Steckdosen mit integriertem
FI-Schutzschalter. Diese kénnen gegen eine

vorhandene Steckdose ausgetauscht werden,

4.3. Mangelnder Fehlerstromschutz
auch schon bei jiingeren
Elektroanlagen

eignen sich aber nicht flr eine Erweiterung der

elektrischen Anlage. Hinweis: In Beleuchtungs-

Nach der Einflihrung des FI-Schalters ist die
Anzahl von todlichen Stromunfallen auch im
Privatbereich deutlich zuriickgegangen. Sind
elektrische Gerédte oder Leitungen beschadigt,
kdénnen beispielsweise an den Gerategehdusen
gefédhrliche Spannungen auftreten. FI-Schalter
erkennen diese Gefahr, unterbrechen innerhalb
weniger Millisekunden den Stromkreis und kon-

nen so Leben retten.

Erst ab 2007 sind FI-Schalter fiir alle Steckdosen
und seit 2018 fiir alle Beleuchtungsstromkreise
normativ gefordert. In heutigen Neubauten
missen im Wohnbereich alle Steckdosen- und
Beleuchtungsstromkreise mit FI-Schaltern
ausgestattet sein. In Bestandsgebauden ist die
Wahrscheinlichkeit gro3, dass hier nur ein oder
gar kein Fl-Schalter verbaut wurde. Zur Kon-
trolle, ob Badezimmer und Steckdosen entspre-
chend abgesichert sind, sollte im Schaltschrank
nach (min. 2) Gerdten mit einer Test-Taste bzw.

mit der Aufschrift, 30 mA” gesucht werden.

Vor 1985 waren Fl-Schalter zugelassen, die inzwi-
schen durch veranderte Verbraucher (integrierte
Elektronik und effizientere Gerate) keinen Schutz
mehr garantieren kénnen. Erkennbar sind sie
durch den Aufdruck,AC" In Gebduden vor 1973
kamen dartiber hinaus haufig Stromleitungen

mit nur zwei Adern zum Einsatz. Kann die beste-

stromkreisen ist eine Nachriistung in dieser Form

nicht moglich.

e
0° 0
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FI-Schalter in Kombination mit einer Steckdose

FI-Schalter im Zahlerschrank



Hinweis e eleglqg

Der FI-Schalter ersetzt keine Sicherung. Wahrend bei einem Kurzschluss die Siche- Stemens
rung oder der Leitungsschutzschalter auslost, Gberpriift der FI-Schalter ob ein Teil des A,
\—\
Stromes auBerhalb der Leitungen flie3t. Die Schutzvorkehrung verhindert, dass im e

Fehlerfall eine gefahrliche Beriihrungsspannung auftritt. Ist das der Fall, 16st der Fl-

Schalter innerhalb von Millisekunden aus und schiitzt dadurch die betroffene Person. —

Da Strome ab 30 mA lebensgefahrlich sind, werden im Wohnbereich Schutzschalter 3 ’ & : .

eingesetzt, die spatestens bei einem Fehlerstrom von 30 mA ausldsen. —— i | G ‘ & ‘
e

4.4 Risiko Laieninstallation die Auswahl der richtigen Schutzgerate und
Elektrischer Strom ist gefahrlich - auch wenn er das technische Know-how zum Umsetzen der
unsichtbar, lautlos und geruchslos ist. Die ,Do- jeweiligen SchutzmafBnahme haben.

It-Yourself-Variante” wird trotzdem erstaunlich
oft in Elektroinstallationen vorgefunden. Eine
Rolle spielt auch hier das Alter der Elektro-
installation, wenn auch relativ neue Gebaude
nicht vor Laieninstallationen verschont bleiben.
In der Studie der DHWB Mannheim zur ,Elek-
trischen Sicherheit von Wohngebduden” sind
mehrere Fehlerquellen auf ihr Gefahrenpo-
tenzial hin bewertet worden. Die von Laien
durchgefiihrten Arbeiten wurden dabei als

groBte Gefahrenquelle eingestuft. Begriindet

wird dies damit, dass gerade elektrotechnische

Laien keine bzw. nur beschrankte Expertise flr Beispiel fiir eine Laieninstallation

Pr———— B |
Bitte beachten

Elektrische Arbeiten dirfen nur von einer
Elektrofachkraft durchgefiihrt werden. Das Be-
tatigen der Test-Taste eines Fl-Schalters oder
der Austausch von Leuchtmitteln, die gesteckt
oder geschraubt sind, kann auch vom Laien
vorgenommen werden. Der Wechsel von
kompletten Leuchten und auch der Austausch
oder Einbau einer Steckdose sollte von einer

Elektrofachkraft vorgenommen werden.

13



5 Kontrollieren Sie
lhre elektrische Anlage

Bewerten Sie mit Hilfe der Tabelle die Elektro- dingt Ihren Innungsfachbetrieb des Elektrohand-
installation in lhrem Haus oder Ihrer Wohnung. werks wegen einer Priifung mit dem E-CHECK
Dieser Check ersetzt nicht die fachgerechte Pri- der elektrischen Anlage kontaktieren! Achtung:
fung durch einen Elektrohandwerker. Haben Sie Arbeiten Sie nicht an lhrem Zahlerschrank. Neh-
einen roten Punkt angekreuzt, sollten Sie unbe- men Sie lediglich eine Sichtpriifung vor.
Fragen Ergebnis
Ja ‘

Ist die Installation 35 Jahre und alter?

Tipp: Erkundigen Sie sich nach dem Baujahr der Immobilie. Priifen Sie, ob War-
tungsarbeiten durchgefiihrt wurden oder ob die Wohneinheit zwischenzeitlich
saniert oder modernisiert wurde.

Werden zur Absicherung der Stromkreise im Zahlerschrank oder im
Elektroverteiler noch Schraubsicherungen eingesetzt?

Hinweis: Der Einsatz von Schraubsicherungen deutet auf eine Installation
vor 1979 hin.

Sind mindestens zwei Fehlerstrom (Fl)-Schutzschalter vorhanden?
Tipp: Suchen Sie im Elektroverteiler nach Schutzgeraten mit einer Test-Taste.

Ist ein Uberspannungs-Ableiter im Zahlerschrank und ggf.im
Elektroverteiler eingebaut?
Gibt es im Elektroverteiler entsprechende Hinweise und Beschriftungen?

Funktioniert der FI-Schutzschalter?
Hinweis: Wenn Sie die Testtaste driicken, muss der Schutzschalter auslosen.
Diese Priifung bitte zweimal im Jahr vornehmen.

Sind die Stromkreise im Elektroverteiler beschriftet?
Hinweis: Schauen Sie nach einer Kennzeichnung in der Elektroverteilung.
Liegt eine Dokumentation vor?

Nutzen Sie Mehrfachsteckdosen sachgemaf3?
Hinweis: UnsachgemaB ist die Verbindung mehrerer Mehrfachsteckdosen.

Ist der Beriihrungsschutz gewahrleistet?
Hinweis: Befinden sich alle Kabel hinter einer Abdeckung im Zahlerschrank?
Sitzen alle Lichtschalter und Steckdosen fest?

Gibt es defekte Steckdosen?
Hinweis: Zu erkennen sind defekte Steckdosen daran, dass die Abdeckung
gebrochen oder das Innenleben dunkel verfarbt ist.

Gibt es defekte Leitungen?
Ist an Leitungen, z. B. von Leuchten oder Hausgeréten, die Isolation beschadigt?

Haben Sie noch einen Zahler im Einsatz, der auf einer Holz- oder einer
(schwarzen) Bakelit-Tafel befestigt ist?

Hinweis: Ist der Zahler noch auf einer Tafel befestigt, dann ist die Anlage
mindestens 50 Jahre alt.

=
w,
5
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6 Blick in die Zukunft

Die Europadische Union und die Bundesregie-
rung haben sich fiir die nachsten Jahre und
Jahrzehnte ambitionierte Klimaziele gesetzt.
Gebdudeautomation und Energiemanagement,
effiziente Verbraucher, um den Gesamtenergie-
bedarf zu senken und die Nutzung von Erneu-
erbaren Energien sollen hier eine Klimawende
einleiten. Wie beschrieben ist die vorhandene
elektrische Infrastruktur in deutschen Bestands-
gebduden nur ungenligend auf diese Zukunfts-

aufgabe vorbereitet.

Energieeffizienz

Haufig ergeben sich in der Praxis Probleme,
wenn es darum geht ein Wohngeb&aude ener-
gieeffizient zu modernisieren oder zu sanieren.
Ein Beispiel: Das Ausriisten von Wohnungen und
Hausern mit Smart-Home-Komponenten ist eine
gute Moglichkeit den Energiebedarf zu reduzie-
ren und damit auch ganz nebenbei den Komfort
zu steigern. Fir eine Aufriistung muss in den
meisten Fallen die Elektroinstallation erweitert
werden, d. h. es sind im Vorfeld Installations-

arbeiten notwendig.

Tipp
Im Neubau oder im Rahmen von Sanie-
rungsarbeiten sollten bereits ausreichend
Elektroinstallationsrohre (Leerrohre)
verlegt werden, um im Nachgang einfacher
Smart-Home-Anwendungen oder z. B. ei-
nen Ladepunkt fir E-Fahrzeuge installieren
zu kénnen. Damit ist auch ein stufenweiser

Ausbau moglich.

Elektromobilitat

Eine erfolgreiche Energiewende geht auch
einher mit einer Verkehrswende. Eine sichere
elektrische Infrastruktur ist dabei unabdingbar,
um auch zu Hause Elektrofahrzeuge aufladen zu
konnen. Mit einem Aufschwung der Elektromobi-
litdt wurde vor wenigen Jahren nicht gerechnet,
Elektroinstallationen in Bestandsgebauden sind
haufig nicht fuir einen Dauerbezug elektrischer
Energie ausgelegt. Bei Modernisierungsarbeiten
wird daher friihzeitig das Verlegen von Elek-
troinstallationsrohren vom Zahlerplatz zu dem
moglichen Standort der Ladestation empfohlen.
Die Investitionskosten sind relativ gering und
eine nachtréagliche Aufristung ist relativ einfach
moglich. Auch der Hausanschluss sollte schon

im Vorfeld entsprechend dimensioniert werden,

damit einer spateren Aufristung nichts mehrim
Wege steht.
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Energieerzeugung

Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) mit Batterie-
speicher liegen im Trend. Die Nutzung von selbst-
erzeugtem Strom im Gebaude zum Laden von
E-Auto oder E-Bike gibt zu Recht ein Gefiihl der
Unabhéangigkeit. Trotzdem ist bei der Installation
von PV-Anlagen einiges zu beachten, was bedeu-
tet, dass bei Modernisierungsmafl3nahmen friih-
zeitig die Einbindung von PV-Anlage und Speicher
mit in die Planung aufgenommen werden sollte.
Auch wenn keine PV-Anlage direkt installiert wird,
ist das Ausrlsten mit Elektroinstallationsrohren
und die Auslegung des Zahlerplatzes fiir PV und
Elektromobilitdt unbedingt zu empfehlen.

Tipp

Fazit

Fir das Gelingen der Energiewende und die
Erreichung von ambitionierten Klimaschutzzielen
sind moderne Hauser und Wohnungen Pflicht.
Dies wird nur erreicht durch gut geplante und

realisierte Elektroinstallationen.

Das besondere Augenmerk muss hier auf den
Bestand gerichtet werden. Eine Ertlichtigung
alter elektrischer Anlagen hin auf zeitgemaf3e An-
forderungen ist unerlasslich, um den Erfolg von

Energiewende und Digitalisierung zu garantieren.

Die RAL-RG 678 beschreibt in Anlehnung an DIN 18015 Teil 2 die Ausstattung einer
guten Elektroinstallation. Die RAL-Richtline geht dabei tiber die Mindestausstattung

hinaus und beschreibt auch Standard- und Komfortausstattung.
Lassen Sie sich von lhrem Elektrofachbetrieb beraten, welches Ausstattungslevel fiir
Sie das Richtige ist. Mit dem Raumplaner von ELEKTRO+ geht die Bewertung und

Planung der notwendigen Stromkreise, Schalter und Steckdosen schnell, tibersicht-

lich und nachvollziehbar.

Raumplaner
ELEKTRO+



7 Ubersicht wichtiger Normen,

Richtlinien und Vorgaben

DIN 18015
DIN 18015 Teil 1 bis 3 beschreibt die Planung
und Errichtung von elektrischen Anlagen in
Wohngebduden, u. a. die Mindestzahl von Steck-

dosen und Stromkreisen.

RAL-RG 678
Die Richtlinie RAL-RG 678, die vom RAL

Deutsches Institut fiir Gltesicherung und
Kennzeichnung ver6ffentlicht wird, definiert
weitergehende Ausstattungsstandards der Elek-

troinstallation auf der Basis der DIN 18015 Teil 2.

DIN VDE 0100
DIN VDE 0100 ,Errichten von Niederspannungs-

anlagen” ist die grundlegende Norm fiir die
Planung, Errichtung und Priifung von Nieder-
spannungsanlagen und beschreibt u. a. welche
SchutzmaBnahmen ergriffen werden miissen,
um einen sicheren Betrieb der Anlage zu ge-

wabhrleisten.

VDE-AR-N 4100

Die Norm beschreibt die technischen Regeln
fur den Anschluss von Kundenanlagen an das

Niederspannungsnetz und deren Betrieb.

VDE-AR-N 4105

Die Norm beinhaltet die Anwendungsregeln fir

+Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz”.

VDE 0100-722

Die Norm beschreibt die Anforderungen fiir den
Anschluss von Lademaéglichkeiten fiir Elektro-

fahrzeuge.

VDE 0105-100

DIN VDE 0105-100 legt die Anforderungen zum
sicheren Betrieb und zur gefahrlosen Anwen-

dung elektrischer Anlagen fest. Sie ist relevant
fur alle Betreiber und Instandsetzer elektrischer

Anlagen.

VDE 0701-0702

Die Norm beschreibt die regelmaBige Priifung

beweglicher elektrischer Betriebsmittel.

BGB §535

In einem Urteil des OLG Saarbriicken (1993)
wurde die Ubertragbarkeit des § 535 auf die
Uberpriifung der Elektroinstallation festgehalten.
Demnach ist der Vermieter in der Pflicht, eine
regelmiBige Uberpriifung der Elektroinstallation
durchzufiihren und den mietfdhigen Zustand zu
gewadhrleisten. Bei z. B. einem Kabelbrand oder
Personenschaden kann es ggf. zu einer Haftung

des Vermieters flihren.
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8 Wer hilft mir bei der Umsetzung?

18

Nur bei lhrem
Innungsfachbetrieb!

Fur die fachgerechte Installation einer guten,
bedarfsgerecht dimensionierten Elektroausstat-
tung sorgt Ihr Elektrofachbetrieb. Das fir die
Zukunft gut geristete Haus ist nicht nur State
of the Art in Bezug auf die Ausstattung, sondern
auch im Hinblick auf alle gangigen Normen,
Richtlinien und Gesetze. Nur so ist gewdhrleis-
tet, dass die ganze Bandbreite an elektrischen
Anwendungen und Funktionen sicher und
effizient genutzt werden kann. Die Ausfiihrung
der Anlage durch einen Fachbetrieb gewdhrleis-
tet, dass die Installation den aktuell giltigen
bzw. allgemein anerkannten Regeln der Technik
entspricht und damit ein hoher Qualitatsstan-

dard eingehalten wird.

Fachbetriebssuche

https://www.elektro-plus.com/fachbetriebssuche
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Auf Nummer sicher mit dem E-CHECK

Doch auch elektrische Anlagen und ihre Be-
standteile wie Leitungen, Schalter, Steckdosen
und andere Komponenten altern mit der Zeit.
Ein beschadigtes Kabel, eine falsche Sicherung
oder eine Funktionsstérung durch Verschleil3
gentigen - schon ein kleiner Defekt kann groRen
Schaden anrichten. Da sich der Zustand der
elektrischen Anlage von einem Laien nicht Gber-
prufen lasst, sollte diese regelmafig - spatestens
alle vier Jahre - von einer Elektrofachkraft durch-
gecheckt werden. Der inspiziert beim E-CHECK
die elektrische Anlage und alle Gerate im Haus
hinsichtlich der Sicherheit und ihrer Funktionsfa-
higkeit. Ein E-CHECK darf nur von qualifizierten

Innungsfachbetrieben ausgefiihrt werden.




9 Weiterfiihrende Informationen

Weitere Fachinformationen zum Thema Sicherheit der Elektroinstallation finden Sie

auf der Webseite der Initiative ELEKTRO+ unter www.elektro-plus.com

Download
ELEKTRO+
Broschiiren

Elektroinstallationen im Spannungsfeld
von Anpassung und Bestandsschutz

lezzeis

ELEKTRO

KOMPAKT

ELEKTRO

Elektrische
Schutzgerdte

uterungen zu DINVDE 0100-410, Ausgabe 2018-10

Schutz gege

n elektrischen Schlag

ELEKTRO

In der Broschiire wurde auf die beiden ZVEI-Studien verwiesen. Kurzfassungen der Studien stehen zum

kostenlosen Download bereit

ZVEl:

Die Elektroindustrie

Uberpriifung der Sicherheit
von Niederspannungs-
installationen in
deutschen Gebdauden

Kurzfassung des ZVEI zur Studie:
Zustandserhebung elektrischer
Anlagen fiir Gebdude
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Die Initiative fiir lhre gute
Elektroinstallation

Die Initiative ELEKTRO+ ist ein Zusammen-
schluss flihrender Markenhersteller und Ver-
bande der Elektrobranche. Ziel ist es gemein-
same Aufklarungsarbeit tiber eine moderne,
energieeffiziente und sichere Elektroinstallation
zu leisten. Mit ihrem Know-how platziert die
Initiative das Thema zentral bei Bauherren und
Modernisierern, im Fachhandwerk sowie bei

Architekten und Planern.
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Initiative ELEKTRO+
ReinhardtstraBe 32
10117 Berlin

Fon +49 (30) 300 199-0
info@elektro-plus.com
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electrifying

Die umfassende Fachkompetenz hat ELEKTRO+
zu einer einzigartigen Informationsplattform fiir
eine zeitgemaRe und zugleich zukunftssichere
Ausstattung gemacht. Dazu tragt die enge
Vernetzung mit dem Fachhandwerk, der Ener-
giewirtschaft und der Wohnungswirtschaft bei.
Auch Institutionen der Verbraucher- und Bauher-
renberatung werden mit fachlicher Expertise

tatkraftig unterstutzt.
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Weitere Informationen unter www.elektro-plus.com



